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1. Bezpel nost

1. Vzdy se piesvédeete, zda jsou v8echny soué&asti stroje ve spravné pozici a fadné upevnéne.
2. Pred Cisténim, sefizovanim a opravou vzdy vypnéte stroj.

Hiuk ventilatoru mize poskodit Vas sluch. Pfed dlouhodobym nepfetrzitym pobytem v blizkosti stroje
pouzivejte chrani¢e sluchu.

4. Pii praci v blizkosti nasavaci hlavice pouzivejte ochranné bryle. Z otveru regulaéni klapky mohou vy-
|étavat obilna zrna, ktera mohou poranit Vase oéi.

5. Vyhybejte se otevienému nasavacimu potrubi. Casti odévu nebo jiné pfedméty mohou byt velkou si-
lou nasaty do stroje a zplsobit zran&ni osob nebo poskozeni stroje.

Po skonéeni pfepravy obili stroj i potrubi peclive vyZistéte.

7. Pro zpomaleni vypadu, pfipadné pro oddéleni obili od proudu vzduchu vzdy pouzivejte vystupni cy-
klén.

s
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2. Prvn2 uveden? do provozu

1. Vsechna elektricka vedeni musi odpovidat platnym predpisiim.
Minimalni jistie 3x380 V:
SUC100E: 25A
SUC150E: 35A
SUC200E: 35A
SUC300E: 63A
SUC 500 E: 100 A

2. Ujistéte se, Ze smér otaceni ventilatoru a davkovace (turniketu) je spravny (viz Sipky na ventilatoru a
davkovati).

Zkontrolujte napnuti femend.

Presvédcete se, zda jsou dotazeny vSechny Srouby a svorniky. Dotadhnéte je po prvnim dnu prace.
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3. SpugthDn?2 a zastaven?

Zapnuti

o Pred spusténim dopravniku musi byt regulacni klapka na saci
hlavici UpIlné oteviena a saci hlavice musi byt zcela vytazena
z obili.

e Regulator vzduchu na ventilatoru
pfed spusténim stroje zajistéte na
zacatku stupnice. Ukazatel regu-
latoru uvolnéte az kdyz ventilator
dosahne nejvysSich otacek (ne-
plati pro ventilator vybaveny auto-
matickym uzaviranim regulatoru
béhem spousteni).

Vypnuti

o Pred vypnutim ventildtoru vytahnéte -saci hlavici z obili, nebo
uplné oteviete klapku na nasavaci hlavici. Stroj vypnéte teprve
tehdy, az kdyz proud vzduchu z ventilatoru uplné vyprazdni celé

potrubi.
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4, Nastaven? maxi m8l n2ho vIikonu

= Regulagnl klapku na saci hlavici upiné oteviete a konec saci hlavice zasufite do obill.
e Potom pomalu pfivirejte regulaéni klapku na sacl hlavici.

s  Saci hlavice je spravné nastavena tésné predtim, ) \ ;
neZ ukazatel regulatoru vzduchu dosahne hranice fevreno @ -

Cervené oznacené oblasti. \\%z, .
3 Aeﬁ
(]

s Regula¢ni klapka na saci hlavici zajistuje spravny
pomér mezi vzduchem a obilim:

— Kdyz klapku na hlavici pfilis oteviete, bude ven-
tilator nasavat mnoho vzduchu a malo obili.

— KdyZz bude klapka prili§ uzaviend, bude venti-
lator nasavat mnoho obili a malo vzduchu a na-
sledné miZe dojit k Gpinému zaneseni celého
dopravniho systému obilim.

5. Sestaven?2 potrub?

Vykonnost pneumatického dopravniku vyrazné zavisi na skladbé potrubi.
Pii sestavovani potrubi je nutné dodrzovat nasledujici zasady:

1. Sani z plochy — tklidové prace:

SRR R ~ | ¢ b bl i i i >

Oblouk 45°

Na nasavaci cyklon prfipojte dvé ohebné kovové hadice, nebo
oblouk 45° a kovovou hadici. Tim dosahnete toho, aby hadi-
ce vedla k zemi v plynulém oblouku. Potrubi nastavte na po-
Zadovanou délku ocelovymi trubkami. Ohebnou polyuretano-
vou hadici pouzijte jako posledni aZ pfed nasavaci hlavici.

fﬁg;ﬁﬁl'gﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁr|ﬁﬁ§r,!,ﬁﬁl]Eﬁfzﬁﬁﬁﬁﬁfﬂ] PASRE &R T I M e m e R M AR TS

2. Nasavani z hloubky:

R

-

Pouzijte pouze kratké nasavaci vedeni z ohebneé
kovové hadice. Nejvyssi prepravni vykonnosti
Ize dosahnout tehdy, kdyZ je nasavacl hlavice
umisténa co nejsvisleji.

.Y
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3. Dopravni potrubi sestavujte vidy co mozna nejkratai. Nepouzivejte vice obloukl a rozdélovadl, nez
je nezbytné nutné. Jen tak dosahnete maximainiho vykonu a Setrné pfepravy.

4. Vzdy pouzivejte pouze potrubi OK 160. Uz kratky dil potrubl s primé&rem v&t§im nebo mensim vyraz-
né snizuje pfepravnl vykonnost.

5. Netésnosti potrubl sniZuji pfepravni vykonnost. Tento pokles je vyrazn&j$i v nasévaci €asti potrubi
nez v ¢asti vytlaéné. Z toho divodu je tfeba vénovat pozornost sponam trubek.

6. Pokud je to mozné, mus! byt véechny trubky vedeny vodorovné nebo svisle. Sikmé potrubf sniZuje
vykonnost a zvysuje otér trubek, ¢imz zkracuje jejich zivotnost.

7. Sestavené potrubi musi byt pfi montazi venku podepreno podpérami, jejichZ vzdalenost nesmi byt
vétsi nez 4 m. Pii montazi v hale nesmi byt vzdalenost mezi podp&rami vétsi nez 5 m.

Pozné'm’ka: Pofygretanové hadice je uréena pouze pro sani z plochy (Uklidové prace). Pro déle trvajici
praci dopravniku pouZivejte pouze ohebné kovové hadice a ocelove trubky, které maji delsi zivotnost.

V_ dopra_vnim potrubi pouzivejte pouze jednu polyuretanovou hadici. Pouziti vice polyuretanovych ha-
dlq soucasné vyrazné snizuje pfepravni vykonnost dopravniku. Polyuretanovou hadici nikdy nepfi-
pOJthe pfimo na nasavaci cyklon. V takovém pripadé by hadice byla neimérné namahana a mohl by
vzniknout ostry ohyb, ktery by znaéné snizil pfepravni vykonnost.

6. Vi bNDr nas8vac?2 hadice
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