
Pořadatelem byla třeboňská 
společnost AGRICO jako gene-
rální dodavatel a  tamní druž-
stvo, které od roku 2010 svoje 
provozy systematicky moderni-
zuje a do nových stájí a techno-
logií investuje nemalé finanční 
prostředky.

V Hrotovicích 
odvaha nechybí

„I  přes složité ekonomické 
podmínky a vrtkavé nákupní ce-
ny jsou investice do živočišné 
výroby nezbytné,“ řekl týdeníku 
Zemědělec předseda družstva 
Ing. Bohumír Hutař. „Uvědo-
mujeme si, že jenom moderní 
stáje a  pokrokové technologie 
s  prvky automatizace a  roboti-
zace mohou maximálně zlepšit 

pohodu a užitkovost hospodář-
ských zvířat, stejně jako pracov-
ní prostředí ošetřovatelů včetně 
produktivity práce a nižších ná-
kladů. S touto výzvou jsme při-
stupovali i  k  výstavbě nové 
mléčné farmy pro 340 dojnic, 
kde mají hlavní slovo robotické 
a  automatické systémy. Ať už 
jde o zastýlání, odkliz hnoje, kr-
mení či dojení. Uvedené roboty 
pracují 24 hodin, sedm dnů 
v týdnu, nepotřebují dovolenou, 

nemají žádné požadavky, neod-
mlouvají a jsou přesné a spoleh-
livé. Modernizace, automatiza-
ce a robotizace je směr, který je 
nám vlastní.“ 

Celková investice do nové far-
my vyšla na 130 mil. korun. 
V  této souvislosti všichni pří-
tomní ocenili obrovskou odva-
hu hrotovického družstva mo-
dernizovat svoje provozy i v do-
bě, kdy zemědělství nemá na 
růžích ustláno a  ekonomika 
hospodaření je, s  ohledem na 
rostoucí ceny vstupů a stagnují-
cí či klesající farmářské ceny, 
nejistá. Nové stáji požehnal 
místní farář Jan Kovář, neboť 

bez božího požehnání marné 
lidské namáhání.

Jenom světlo, 
žádné teplo

„O novém kravínu jsme začali 
uvažovat už v roce 2019,“ pokra-
čuje předseda. „Po dvou třech 
letech návštěv desítek zeměděl-
ských provozů, které jsem absol-
voval, a neustálých diskusích se 
zootechniky a mechanizátory se 
projekt stále měnil až k  dnešní 
variantě. Jejími duchovními otci 
jsou Projekční kancelář Ing. Ma-
chovec a  Ing. Dušan Svědík ze 
společnosti AGRICO.“

Dojnice jsou ustájené v  nové, 
světlé a  vzdušné stáji vysoké 
14 metrů se zastýlanými lehací-
mi boxy v  šesti skupinách v  zá-

vislosti na fázi reprodukčního 
cyklu a užitkovosti. Podélný ob-
vodový plášť ze železobetono-
vých panelů do výšky 0,8 m dopl-
ňuje až k  okapu ventilační sys-
tém tvořený rolovacími obou-
směrnými stěnami BVS. Střešní 
krytinu tvoří speciální polykar-
bonát italské výroby, kterým pro-
stupuje světlo, takže je celá stáj 
prosvětlená, ale neproniká teplo. 
Nejsou tak třeba žádné ventiláto-
ry, což samozřejmě přispívá 

i  k  nemalým úsporám energie. 
I když již letos dosáhly venkovní 
teploty 30 °C, ve stáji bylo velice 
příjemné prostředí. Díky moder-
ním technologiím a  speciální 
střešní krytině se podařilo v Hro-
tovicích v  krátké době výrazně 
zlepšit zdravotní stav stáda a eli-
minovat tepelný stres během let-
ních měsíců. K  pohodě zvířat 
přispívají také drbadla poháněná 
elektromotory. 

Stlaní a vyhrnování hnoje

Společnost AGRICO dodala 
do stáje plně automatický sys-
tém stlaní Strohmatic od ra-
kouské firmy Schauer. Toto za-
řízení rozdruží balíky slámy, 
nadrtí ji na délku 2 až 4 cm, 
odloučí prachové částice a roz-
vádí ji pomocí potrubí a shazo-
vacích míst nad jednotlivé leha-
cí boxy. „K největším výhodám 
tohoto systému patří z  mého 
pohledu bezprašnost, čisté stá-
jové prostředí a tím i lepší zdra-
ví zvířat,“ pochvaluje si předse-
da. „Když jsme používali starou 
technologii se zastýlacím vo-
zem, tak ještě hodinu po stlaní 
byla stáj plná prachu, který zví-
řata dýchala. Zdravotní stav 
dojnic by se tak měl výrazně 
zlepšit. Výhodou automatické-
ho zastýlání je i  úspora lidské 
práce, provozních nákladů, ča-
su a slámy.“

Třeboňská firma dodala do 
Hrotovic i francouzský Mirobot 
4WD, který slouží k  odklízení 
výkalů z  hnojné chodby. A  to 
zcela automaticky bez nutnosti 
přehánět zvířata a otvírat zábra-
ny. Vzhledem k  tomu, že jezdí 
velice pomalu, krávy si na něj 

rychle zvyknou a uhnou mu do 
lože nebo ho pohodlně překro-
čí. Je tak velice bezpečný, pra-
cuje samostatně, bez obsluhy, je 
tichý a neprodukuje žádné emi-
se. „Dříve jsme museli při vyhr-
nování hnoje krávy přehánět, 
zavírat, přitom traktor produ-
koval zplodiny, které opět za-
mořovaly stájové prostředí,“ 
posteskl si Bohumír Hutař. 
„Dnes jsou dojnice v  absolut-

ním klidu bez vlivu jakýchkoliv 
nebezpečných emisí. Mirobot 
navíc představuje velmi ekono-
mické a spolehlivé řešení nedo-
statku pracovních sil v  živočiš-
né výrobě.“

Krmení a dojení

Dojnice krmí zavěšený robot 
Triomatic HP 2 300 Trioliet od 
firmy AGETE, který visí na oce-
lové kolejnici. Robot si v  „ku-
chyni“ naváží ze šesti zásobníků 
asi dvě tuny krmiva a  připraví 
kompletní krmnou dávku pro 
danou skupinu dojnic. Složení 
krmných dávek zadává zootech-
nik podle užitkovosti. Krmí se 
čtyřikrát denně (lze krmit i pět-
krát denně) v  malých dávkách, 
takže krmivo je neustále čerstvé. 
Celý systém je zcela automatic-
ký, je možné naprogramovat 
různou dobu krmení a  odlišné 
složení krmné dávky. Robot kr-
mivo na krmném žlabu také při-
hrnuje, takže všechny krávy 
mají přístup ke krmivu bez jaké-
hokoliv stresu. K  zabezpečení 
dostatečného množství napájecí 
vody je ve stáji deset velkokapa-
citních napájecích vyhřívaných 
žlabů SUEVIA.

„Dlouho jsme zvažovali, jaký 
systém dojení do nové stáje zvo-
lit,“ vzpomíná předseda. „Nako-
nec jsme se rozhodli pro řízený 
pohyb dojnic, takzvaný batch 
milking. Vlastní dojení probíhá 
v  dojírně prostřednictvím doji-
cích robotů značky De Laval, 
které dodala společnost MIK-
ROS TECH. Místo klasické do-
jírny máme v  prostoru dojírny 
osm dojících robotů vedle sebe 

s  prostornou čekárnou a  říze-
ným odchodem zpět do stáje ne-
bo selekce. Všechny krávy si na 
něj zvykly během dvou dnů. Kaž-
dá dojnice dostane během dojení 
i jadrné krmivo podle užitkovos-
ti. Dojíme dvakrát denně, robot 
dojnici zafixuje, očistí vemeno, 
krávu podojí, a to i s ohledem na 
množství mléka v  jednotlivých 
čtvrtích vemene. V  souvislosti 
s  přestavbou bylo nutné snížit 
stavy na 259 dojnic a denní ná-
doj se pohyboval okolo sedmi ti-
síc litrů. Dnes dojíme 297 dojnic 
při průměrné denní dojivosti 
32,4 litru, denně dodáváme do 
mlékárny v  průměru 8700 litrů 
mléka. Naším cílem je dosáh-
nout maximální možné kapacity 
stáje 353 krav a přejít na dojení 
třikrát denně při reálné užitko-
vosti asi 37 litrů mléka. Denní 
dodávka by tak mohla teoreticky 
vzrůst až o  35 procent na 
11 000 litrů. Čekal jsem, že robo-
tické dojení bude nejslabším 
článkem na farmě, je ale naopak 
nejsilnějším. Robotické dojení 
splnilo nadmíru naše očekávání, 
nadchlo nás svou robustností 
a precizností. Součástí dojírny je 
i nádrž na 20 tisíc litrů mléka.“ 

(Pokračování na str. 39)

Zemědělec 25/2026Živočišná výroba38

Nová mléčná farma plná robotů
Poslední květnový čtvrtek se v Zemědělském družstvu Hrotovice na 
Třebíčsku uskutečnil Den nové technologie. Více než 200 návštěvníků, mezi 
nimiž nechyběli zástupci horní i dolní komory Parlamentu České republiky, 
státní správy, agrární komory i místní samosprávy, si mohlo prohlédnout 
nový, vysoce automatizovaný a robotizovaný provoz mléčné farmy. 

Vladislav Fuka

Ing. Bohuslav Hutař

Pohled do nové vzdušné stáje s maximální kapacitou ustájení 306 dojnic Foto Vladislav Fuka

Vysoce automatizovaný a robotizovaný provoz mléčné farmy přilákal do Hrotovic více než 200 návštěvníků
 Foto Vladislav Fuka

Dojnice krmí zavěšený robot Triomatic HP 2 300 Trioliet od firmy AGETE, který zároveň krmivo na krmném 
žlabu přihrnuje Foto Vladislav Fuka

K odklízení výkalů z hnojné chodby slouží francouzský Mirobot 4WD od společnosti AGRICO Foto Vladislav Fuka



(Dokončení ze str. 38)

Stačilo osm měsíců
Celý projekt nové mléčné far-

my představuje další výraznou 
modernizaci živočišné výroby 
v Zemědělském družstvu Hro-

tovice. „Prvořadým cílem bylo 
výrazně zlepšit pohodu zvířat, 
která by se měla odrazit i  ve 
vyšší dojivosti a  lepším zdra-
votním stavu,“ zdůrazňuje 
předseda. „V  původních stá-
jích se zvířata přehřívala, při 

vysokých teplotách okamžitě 
spadla denní produkce o  tisíc 
i 1500 litrů mléka. Po skonče-
ní veder trvalo minimálně tý-
den i  déle, než se produkce 
vrátila na původní hodnotu. 
V nové stáji už to nehrozí. Na-

víc robotizovaná stáj reaguje 
i  na nedostatek kvalifikova-
ných pracovníků v  oboru. 
Vždyť lidí ochotných pracovat 
v  zemědělství, v  živočišné vý-
robě obzvlášť, je čím dál méně. 
Snížili jsme počet ošetřovatelů 
a  zbylým tak můžeme navýšit 
mzdy. Další předností je veliká 
preciznost, ať už během krme-
ní či dojení.“

Za pozornost stojí ještě jedna 
skutečnost: „S  výstavbou nové 
farmy jsme začali vloni 1. března 
a koncem října se již naskladňo-
valy dojnice,“ říká závěrem Bo-
humír Hutař. „Generální doda-
vatel, tedy společnost  AGRICO, 
nepromeškal ani den. Smekám. 
Samozřejmě takové komplexní 
modernizaci odpovídá i  cena 
130 milionů korun. Část peněz 

jsme získali z Evropské unie, vět-
ší část pokryl úvěr s  garancí 
PGRLF a  také komerční úvěr. 
Při farmářské ceně mléka 12 ko-
run za litr jsme spočítali návrat-
nost investice asi na deset let. 
Současných deset korun za litr je 
ale pro všechny chovatele dojnic 
cestou do pekel. Věřím tomu, že 
s roboty se jí vyhneme. A pomů-
že nám i boží požehnání.“ 

Hlavním cílem vystoupení by-
lo přiblížit praktické fungování 
laboratorního genetického tes-
tování, možnosti využití SNP 
technologie a budoucí směřová-
ní automatizace genomických 
analýz v  podmínkách českého 
šlechtění skotu.

Ing. Dudáková v  úvodu vy-
světlila samotný princip SNP 
technologie. Zkratka SNP zna-
mená „Single Nucleotide Poly-
morphism“, tedy jednobodový 
polymorfismus. Jde o  drobné 
rozdíly v  genetické informaci 
mezi jednotlivými jedinci. Přes-
tože mají všechna zvířata stejné 
základní uspořádání DNA, v ur-
čitých místech genetického kó-
du se jednotlivé organismy liší 
právě změnou jediného nukleo-
tidu. 

Právě tyto genetické odlišnosti 
tvoří základ moderních geno-

mických analýz. Pomocí SNP 
markerů lze určovat původ zví-
řat, genetické predispozice 
k  chorobám, přítomnost vý-
znamných genů i  plemenné 
hodnoty. Podle Ing. Dudákové 
je velkou výhodou této techno-
logie skutečnost, že genetická 
informace zůstává po celý život 
jedince neměnná. Jakmile je 
jednou genom zvířete analyzo-
ván, mohou být získaná data 
opakovaně využívána pro další 
výpočty a nové typy genetických 
analýz bez nutnosti opakované-
ho odběru vzorku.

SNP čipy

K samotnému zjišťování SNP 
markerů slouží speciální SNP 
čipy. Laboratoř iGenetiky (sou-
část Českomoravské společnos-
ti chovatelů) využívá čipy s  ka-
pacitou 24 pozic, což znamená, 
že jeden čip umožňuje současné 
zpracování 24 vzorků. U každé-
ho zvířete je následně analyzo-
váno přibližně 50 až 80 tisíc 
SNP markerů v  závislosti na 
druhu zvířete. U  skotu se při-
bližně jedná o 50 tisíc jednobo-
dových polymorfismů.

Tento rozsah genetických dat 
umožňuje nejen ověřování pů-
vodu, ale také identifikaci genů 
spojených s  užitkovostí, zdra-
votním stavem nebo genetický-
mi vadami. Ing. Dudáková 
zdůraznila, že genomická data 
mají udržitelnost a lze je využí-
vat pro další analýzy i  v  bu-
doucnu.

Kvalitní odběr vzorku

Významná část přednášky by-
la věnována správnému odběru 
biologického materiálu. Labo-
ratoř nejčastěji pracuje s  chlu-
povými cibulkami, ale využívá 
také ušní štěpy. Co se týče ma-

lých přežvýkavců, k  primární-
mu odběru DNA slouží nazální 
stěry. Správný odběr DNA je 
podle Ing. Dudákové zásadní 
podmínkou úspěšného genetic-
kého testování. 

„U  chlupových vzorků je ne-
zbytné, aby byly přítomny chlu-
pové cibulky, tedy kořínky obsa-
hující buněčná jádra s  DNA. 
Samotný chlup bez cibulky ge-
netickou informaci neposkytu-
je. Pokud jsou vzorky odebrány 
nesprávně, laboratoř musí po-
žadovat opakovaný odběr, což 
prodlužuje dobu zpracování 

a  komplikuje celý proces,“ 
uvedla Ing. Dudáková.

Přednášející upozornila také 
na důležitost správného balení 
a označení vzorků. Každý odběr 
musí být spojen s  objednávkou 
a správně identifikován pomocí 
čárových kódů, aby nedošlo 
k  záměně materiálu během 
zpracování.

Nárůst počtu testů

Ing. Dudáková představila ta-
ké statistiky dokumentující 
rychlý růst zájmu o  genomické 
testování. Zatímco v  minulých 
letech laboratoř zpracovávala 
výrazně menší objemy vzorků, 
v  roce 2025 již počet vzorků 
skotu přesáhl 57 tisíc. V  roce 
2026 se laboratoř v době konání 
semináře blížila hranici 30 tisíc 
vzorků za první část roku. 

Tento prudký nárůst podle ní 
vytváří stále větší tlak na kapaci-
tu laboratoře, zejména kvůli vy-
sokému podílu manuální práce 
při zpracování chlupových cibu-
lek. Právě proto se laboratoř 
připravuje na další stupeň auto-
matizace.

Novinkové ušní známky

Jednou z  nejvýznamnějších 
novinek zmíněných na semináři 
byly ušní známky s  integrova-
ným odběrovým modulem spo-
lečnosti Caisley, jejichž zavedení 
je plánováno od června 2026. 

Tento systém umožňuje ode-
brat vzorek tkáně přímo při apli-
kaci ušní známky. Odběr je au-
tomaticky spojen s  identifikací 
zvířete, čímž se minimalizuje ri-
ziko záměny vzorků. Oproti dří-
ve používaným „mokrým“ uš-
ním štěpům využívá nový sys-
tém suchý odběr, při němž je 
vzorek konzervován pomocí vy-
soušedla. Tím se zabrání degra-
daci DNA a vzorek lze dlouho-
době skladovat i  při pokojové 
teplotě. 

Podle Ing. Dudákové přinese 
tato technologie významné 
zjednodušení práce chovatelům 
i laboratoři. Odběr bude rychlej-
ší, přesnější a umožní plně robo-
tizované zpracování vzorků bez 
nutnosti manuální manipulace 
s chlupy.

Izolace a testování DNA

Další část prezentace detailně 
přiblížila laboratorní proces izo-
lace DNA. Po manuálním oddě-
lení chlupových cibulek násle-
duje automatizovaná magnetic-
ká izolace DNA pomocí přístro-
je Nexor 96. Proces využívá 
magnetické částice a opakované 
promývání vzorků, jehož vý-
sledkem je čistá DNA připrave-
ná k dalšímu zpracování. 

Izolovaná DNA je archivová-
na v  96jamkových destičkách 
a  uchovávána v  zamraženém 
stavu. Každý vzorek je evidován 
pomocí čárových kódů, což 
umožňuje jeho přesnou dohle-
datelnost i po delší době.

Samotné SNP testování probí-
há s využitím SNP vybavení spo-

lečnosti Illumina, přičemž robo-
tické systémy Tecan slouží jako 
automatizovaný laboratorní po-
mocník. Proces zpracování jedné 
série vzorků trvá přibližně tři dny, 
protože DNA musí během jed-
notlivých kroků inkubovat přes 
noc při specifických teplotách. 
Laboratoř je schopna týdně zpra-
covat osm destiček po 96 vzor-
cích, což představuje maximální 
kapacitu současného systému – 
přibližně 768 vzorků týdně. 

Výsledkem jsou početná data, 
která následně laboratoř převá-
dí do prakticky využitelných vý-
sledků pro chovatele – tedy ově-
ření původu, výsledků markero-
vých testů nebo genomických 
plemenných hodnot.

Genomické plemenné 
hodnoty v praxi

Jako další vystoupil Ing. Josef 
Šlejtr, šlechtitel společnosti Na-
tural, s  rozsáhlou přednáškou 
zaměřenou na praktické využití 
genomických plemenných hod-
not v chovu skotu. 

(Pokračování na str. 40)
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Genomika – běžná součást chovů
Na odborném semináři pořádaném Českomoravskou společností chovatelů 
ve spolupráci s firmou Natural v polovině května zazněly informace 
o genomice, sexaci a moderních způsobech šlechtění skotu. Jako první 
vystoupila Ing. Hana Dudáková z Českomoravské společnosti chovatelů 
s odbornou přednáškou zaměřenou na genomiku. Přednáška nabídla nejen 
vysvětlení principů moderní genomiky, ale také přehled aktuálních novinek 
připravovaných pro české chovatele.

Jana Velechovská

Ing. Josef ŠlejtrIng. Hana Dudáková

Robotické dojení batch milking značky De Laval od společnost MIKROS TECH splnilo nadmíru veškerá 
očekávání, roboty nadchly svou robustností a precizností Foto Vladislav Fuka

Nová stáj vyrostla v Hrotovicích ani ne za devět měsíců Foto Vladislav Fuka

 Genomické technologie se stávají běžnou součástí 
moderního chovu hospodářských zvířat. Prudký nárůst 
počtu genetických testů potvrzuje rostoucí význam 
genomiky pro šlechtění, řízení reprodukce i kontrolu 
genetických vad. 
 Podle Ing. Hany Dudákové bude budoucnost genetického 
testování spojena především s vyšší automatizací, 
efektivnějším odběrem vzorků a širším využitím genomických 
dat při praktickém řízení chovů. Moderní SNP technologie 
tak představuje klíčový nástroj pro další rozvoj českého 
šlechtění skotu i ostatních hospodářských zvířat.
 Moderní šlechtění již není založeno pouze na vizuálním 
hodnocení nebo produkčních výsledcích, ale stále více se 
opírá o komplexní genetické informace. Právě schopnost 
správně pracovat s genomickými plemennými hodnotami 
bude podle Ing. Josefa Šlejtra jedním z klíčových faktorů 
konkurenceschopnosti chovů v budoucnosti.
 Současně však podle něj zůstává zásadní role chovatele, 
který musí umět správně interpretovat data a využít je 
v praktickém řízení stáda.

Klíčové informace:

Nová mléčná ...


