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2.0   Použití v souladu s určením 
 

   Silo typu NL slouží k ukládání obilí a kukuřice a také podobných sypkých materiálů. Je 

třeba dodržovat místní stavební předpisy. Před zahájením prací na základové desce a 

montážních prací je třeba požádat o stavební povolení.  

 Silo typu NL slouží k ukládání obilí a kukuřice a také suchých a sypkých materiálů 

s těmito vlastnostmi: sypná hmotnost = 9 kN/m³ a úhel tření = 30°.  

 Ukládat nelze přilnavé sypké materiály náchylné k tvorbě klenby. 

 Silo je dimenzováno pro středové plnění a odběr. Při plnění je nutno dbát na 

dostatečné odvětrávání, aby se zamezilo prasknutí.  

 Při odběru je nutno dbát na dostatečnou ventilaci, aby se zamezilo vzniku podtlaku 

v silu.  

 U zamontovaných odběrových a plnících přepravníků je třeba dodržovat příslušný 

návod k obsluze.  

 Klínky k upevnění podpěr sila na základové desce musí být usazeny podle 

montážního návodu výrobce klínků.  

 Vnějším mechanickým působením může snadno dojít k poškození sil. Pokud jsou 

sila postavena v průjezdech, musí odběratel na své náklady postavit ochranu před 

nájezdem. K tomu viz předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví profesního sdružení.  

 Pokud je třeba při údržbě nutno sejmout ochozy, lávky a střešní žebříky, musí se 

přistavit bezpečnostní zařízení, které musí být při provozu k dispozici.  

 Jakékoliv použití přesahujíc tento rámec je považován za použití, které není 

v souladu s určením. Za škody z toho vyplývající výrobce neručí; riziko z toho 

nese samotný uživatel 

 Svévolné přestavby jsou nepřípustné. 

 

 

3.0 Montáž 
 

   Tento návod k montáži popisuje výstavbu pozinkovaného skladovacího sila NEURO na 

stávajícím základu (betonová deska) s příslušnými hmoždinkovými spoji. 

   Je nutné dodržovat místní stavební předpisy. Před zahájením zakládacích a montážních 

prací je nutné podat žádost o zahájení stavby. Na přání Vám zašleme plány základů a 

zkušební protokol. Rozměry základů pro silo závisí na výšce a průměru sila a maximálně 

povoleném tlaku na půdu. 

   Jednotlivé části sila je nutné až do okamžiku montáže skladovat v suchu a nevystavovat 

výrazným změnám teploty, aby se na nich netvořil kondenzát. 

 

 

3.1 Před zahájením montáže 

 

 Je nutné stanovit - eventuálně na základě plánovacího výkresu - místo instalace sila. 

 Stanovte polohu vodičů sila, odběrné trubky a vstupních dveří. 
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 Zajistěte dodávku proudu pro montáž. V blízkosti sila budou nutné dvě přípojky 

proudu. Jednak jednofázový střídavý proud 220 V, pojistka 16 A a jednak trojfázový 

proud, 3 x 400 V s pojistkou 16 A. 

 Stanovte polohu popř. pozici vedlejších částí sila. 

 

 

3.2 Vybudování a zkouška základů 

 

 Základy sila – základová deska – budou vybudovány na základě stavebního projektu 

vyhotoveného architektem. Architekt k tomuto účelu obdrží jako pracovní podklady 

plán základů a standardní protokol o zkoušce. 

 Při vyměření a vytváření základů je nutné dodržet tlak na půdu 0,2 MN/m2. 

 Je vhodné provést předchozí průzkum podkladu stavby. 

 Pod základy bude položena dvojitá stavební fólie, která bude bránit vzlínání vlhkosti.
 Povrch základů musí být vodorovný a smí mít odchylku max. ± 5 mm. 

 Základy by měly být provedeny ve 2 fázích: 

1. fáze: hrubý beton – horní hrana cca. 20 mm pod horní hranou základů 

2. fáze: samonivelační stěrka až po hranu základů 

 Po vyhotovení základů se ověří pomocí hadicové vodováhy nebo nivelačního 

přístroje, jestli je povrch vodorovný popř. jestli odchylka nepřekračuje toleranci ± 5 

mm. V případě nerovnosti do 10 mm lze montáž provést, pokud je možné vyrovnání 

pomocí poskytnutého pevného materiálu (plechové pásy, plochá ocel). Jestliže je 

nerovnost větší, musí být fundament proveden znovu a vyrovnán. 

  

 Zjistěte a označte střed sila. Potom označte průměr sila. 

 

 

NL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ø  m 1,79 2,68 3,58 4,47 5,36 6,26 7,15 8,04 8,94 9,83 

NL 12 13 14 16 18 20 22    

Ø  m 10,72 11,62 12,51 14,30 16,09 17,88 19,66    

 

 

 Skladovací silo NEUERO se montuje vertikálně. Provádí se kontrola pomocí olovnice 

nebo jiného vhodného prostředku. 

 

 

3.3 Pokyny k montáži 

 

Při montáži musí být dodrženy předpisy příslušných profesních sdružení. 

 

   Při dodávce desek pláště s různými tloušťkami plechu se namontují v horní části sila tenké 

desky a ve spodní části sila tlusté desky. Výjimkou je první pás, který se u zastřešených sil 

vždy provádí z plechu o tloušťce 1mm. Počet různých tlouštěk desek a podpěr vyplývá 

z dodacích listů obsahujících seznam dílů. Je nutné dbát na to, aby plášťové desky byly vždy  
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brány z balíku a montovány stejným směrem. Při otočení desek by odpovídala vzdálenost 

otvorů pro další pás. 

 

 

Obr. 1: Zobrazení plášťových desek, vyznačení otvorů - pro 120 a 130 otvorů 

 

1. Plášťová deska s 2 řadami opěr 

2. Plášťová deska se 4 řadami opěr 

 

 


 

Při rychlosti větru vyšší než 6 přerušte montáž! Posaďte silo na zem a 

zjistěte je proti posunu a převrhnutí. 

 

 

 

Plášťové desky nebo střešní díly, které vykazují poškození, nemontujte. Poškozená místa 

opravte nebo vyměňte za kompletní díly. 

 

Zabraňte poškození částí sila. 

 

 

3.4 Montáž prvního a druhého prstence 

 

 Montáž začíná postavením 2. prstence (shora). Plášťová deska, na níž má být upevněn 

žebřík, se umístí do správné polohy. 

 Mezi plášťové desky se na všechny svisle i vodorovně se překrývající plochy umístí 

izolační pásky. Izolační pásek se lepí na svislý šroubový spoj zvnějšku. 

 Plášťové desky se sešroubují k sobě. Při utahování šestihranné matice může dojít 

k poškození těsnícího kroužku. To neovlivňuje těsnění. 

 

 

 

Obr. 2: Lepení těsnících pásků 
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Obr. 3: Šroubování plášťových desek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo innen  - vnitřek sila 

Sechskantmutter - šestihranná matice 

Sechskanntschraube - šestihranný šroub 

Scheibe  - podložka 

Dichtungsring - těsnící kroužek 

Dichtungsstreifen - izolační pásek 

 

 

 Další plášťová deska se namontuje a přišroubuje pomocí šroubů a těsnících pásků 

 

 

Obr. 4: Věnujte pozornost výkresu s otvory 
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Obr. 5: Prstenec sila se smontuje 

 

 
 

 

 Montáž prvního prstence sila (shora) začíná nalepením izolačního pásku vodorovně na 

již smontovaný prstenec sila. 

 Plášťové desky o tloušťce plechu 1 mm se šroubují zvenku s posunem o polovinu 

plášťové desky. Nezapomeňte na izolační pásek na šroubovém spojení. 

 

 

Obr. 6: Montáže horního prstence sila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před montáží dalších prstenců se nejprve namontují podpěry a střecha sila. 

 

 

3.5 Montáž podpěr 

 

Dolů se namontují silné podpěry a nahoru tenké podpěry s příslušnými spojovacími patkami. 

 

Při montáži dbejte také na správný směr podpěr: 

 

nahoře = větší vzdálenost mezi otvory (horní hrana-podpěra k prvnímu otvoru = 91 mm) 

dole = menší vzdálenost mezi otvory (spodní hrana-podpěra k prvnímu otvoru = 29 mm) 
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Obr. 7: Montáž podpěr 

 

 
 

 

Mantelplatte  - plášťová deska 

Lasche   - patka 

Verbindungslasche - spojovací patka 

Stütze   - podpěra 

 

 

 

 Šrouby utahujte zásadně za matici. Utahovací moment šroubů M10 je 35 až 53 Nm. 

 Šrouby na podpěrách a horizontálních šroubových spojeních se napevno utáhnou až po 

montáži všech podpěr pro 2 až 3 prstence. 

 

 

Aby nedošlo k poškození sila, je nutné při každém posazení sila na zem podložit podpěry 

dostatečným množstvím hranolů o velikosti 6 x 10 cm. 

 

 

3.6 Montáž střechy 

 

Střecha sila se montuje na první dva prstence před další montáží se zvedáky. 

 

3.6.1 Střecha sila NL 3 – NL 8 

 

 NL 4 NL 5 NL 6 NL 7 NL 8 

Střešní prstenec (prstenec s otvory) 24 30 18 21 24 

Střešní segment             (ks) 12 15 18 21 24 

Střešní spona                 (ks) 12 15 18 21 24 

Výška H                        (m) 2,55 2,80 3,06 3,30 3,58 
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Legenda k obrázku: 

 

Einlaufstutzen                - plnící hrdlo 

Dachhaube                - horní kryt 

Dachkronenring    - střešní prstenec 

3 Bohrungen…    - Stavebně vyvrtat 3 otvory pro připevnění horního krytu. 

Zwischen den…    - Mezi segmenty střechy nevkládejte izolační pásku! 

7 Löcher…                     - 7 otvorů vzdálených od sebe 120 mm, ponechte volných až k další   

                                          sponě 

Scheibe                           - podložka 
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Legenda k obrázku: 

 

 

Mittelständer         - střední nosič  

Dachkronenring und …      - Střešní prstenec a střešní segmenty musí být stavebně izolovány 

Dachverschraubung         - sešroubování střechy 

Scheibe         - podložka 

Dichtung         - těsnění 

 

 

 Při montáži se tři střešní prvky nasadí hvězdicově a střešní prstenec se vystředí. Potom 

se napojí zbývající segmenty. Šrouby dotáhněte napevno až po instalaci všech 

segmentů. 

 

 

3.6.2 Střecha sila NL 9 – NL 11 

 

 NL 9 NL 10 NL 11 

Střešní prstenec (prstenec s otvory) 27 30 33 

Střešní segment             (ks) 27 30 33 

Střešní spona                 (ks) 27 30 33 

Výška H                        (m) 3,81 4,07 4, 32 
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Legenda k obrázku: 

 

Einlaufstutzen                - plnící hrdlo 

Dachhaube                - horní kryt 

Dachkronenring    - střešní prstenec 

3 Bohrungen…    - Stavebně vyvrtat 3 otvory pro připevnění horního krytu. 

Zwischen den…    - Mezi segmenty střechy nevkládejte izolační pásku! 

7 Löcher…                     - 7 otvorů vzdálených od sebe 120 mm, ponechte volných až k další   

                                         sponě 

Scheibe                          - podložka 
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Mittelständer          - střední nosič  

Dachkronenring und …       - Střešní prstenec a střešní segmenty musí být stavebně izolovány 

Dachverschraubung          - sešroubování střechy 

Scheibe          - podložka 

Dichtung          - těsnění 

 

 

 

 Při montáži se tři střešní prvky nasadí hvězdicově a střešní prstenec se vystředí. Potom 

se napojí zbývající segmenty. Šrouby dotáhněte napevno až po instalaci všech 

segmentů 

 

 

 

3.6.3 Střecha sila NL 12 – NL 22 

 

Viz samostatný návod k montáži 

 

 

3.7 Montáž žebříku sila 

 

Po ukončení kompletní montáže dvou horních prstenců sila a kompletní montáže střešního 

prstence a horního krytu následuje montáž koncové části vertikálního žebříku sila. Tento 

žebřík je u všech typů sil dlouhý 2.520 mm s výjimkou NL …/6, jehož délka činí 1.680 mm. 


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Obr. 8 a 9: Uspořádání stoupacího žebříku a koncové části žebříku 

                    

 
 

 

Uspořádání výstupního žebříku závisí na poloze střešního a inspekčního průhledu. 
 

 Střešní i výstupní žebřík se namontuje na střed střešního segmentu vedle inspekčního 

otvoru. 
 

 Pokud bude přidán střešní žebřík, bude umístěn jako prodloužení koncového rozvodu. 
 

 

Obr. 10: Koncový žebřík dlouhý 2.520 mm              Obr. 11: Koncový žebřík dlouhý 1.680 

mm 

 
 

Verlängerungsleiter             - prodloužený žebřík 

Anschlussleiter  - spojovací žebřík  

Endleiter              - koncová část žebříku 

Steigleiter              - výstupní žebřík  

Zugstrebe              - táhlo 

Sicherungsstrebe  - bezpečnostní podpěra 
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Obr. 12: Konec žebříku o délce 2520 mm 

 
Položka Označení dílu Kusů 

1 Stoupací žebřík se 7 příčkami, délka 2520  1 

2 Ochranný oblouk, délka 1816 1 

3 Ochranná podpěra, délka 2325 5 

4 Držáky pro připevnění žebříku 4 

 

 






























Obr. 13: Šroubové připojení na hřbetu vlny 

 
 Koncový žebřík bude předmontovaný s příčkami (šestihranné šrouby M10 x 20), 

ochranou zad a držáky pro připevnění žebříku (dole). Tyto držáky se přišroubují na 

stěnu sila tak, aby přemontovaný koncový žebřík končil 418 mm nad spodní hranou 

druhého prstence a šroubové spojení končilo na hřbetu vlny. 

 Koncový žebřík o délce 1680 mm končí 418 mm nad horní hranou prvního prstence. 

 Oba horní držáky pro připevnění koncového žebříku musí být na místě vyvrtány a 

přišroubovány k silu  a k madlům koncového žebříku. Koncový žebřík má zkrácené 

zadní podpěry a vyčnívá cca. 1,30 m přes střešní okapní hranu. 

 Při následující montáži prstenců sila se přidávají další prvky žebříku a šroubují se 

k plášti sila. Stoupací žebřík končí cca. 3,0 m nad základy.
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3.8 Montáž střešního žebříku 

 

Podle druhu sila se střešní žebřík skládá z přípojného žebříku a v případě potřeby jednoho 

nebo více prodlužovacích žebříků dle následující tabulky: 

 

NL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 

Přípojný žeb. 

délka 1250 mm 

délka 1750 mm 

délka 2250 mm 

 

Prodloužení 

Délka 1500 mm 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

1 

 

 

- 

 

1 

- 

- 

 

 

1 

 

- 

1 

- 

 

 

1 

 

- 

- 

1 

 

 

1 

 

1 

- 

- 

 

 

2 

 

- 

1 

- 

 

 

2 

 

- 

- 

1 

 

 

2 

 

- 

- 

1 

 

 

2 

 

1 

- 

- 

 

 

3 

 

- 

1 

- 

 

 

3 

 

1 

- 

- 

 

 

4 

 

- 

- 

1 

 

 

4 

 

 

1 

- 

 

 

5 

 

1 

- 

- 
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 Je praktické smontovat madla žebříku s příčkami (šestihranné šrouby M10 x 20) na 

zemi a spojit je navzájem spojovacími patkami. 

 

 Úhly se našroubují na madla žebříku (spodní hrana madla žebříku až spodní hrana 

úhlu = 106 mm) a předmontovaný střešní žebřík se posadí na střechu. Střešní žebřík se 

stáhne dolů tak, aby madla žebříku dosedaly na madla stoupacího žebříku. Oba horní 

úhly se navrtají a přišroubují ke střeše.
 

 Nyní na žebřík namontujete sloupky zábradlí, horní, střední a spodní lišty. Výška 

střešního žebříku se přizpůsobí tak, aby zábradelní madlo končilo na prvním vrtaném 

otvoru ochranného oblouku koncového žebříku. 

 

 Nyní vyvrtejte a přišroubujte ke střeše a k žebříku další úhly. Potom našroubujte 

madla koncového a střešního žebříku na spojovací plech. Spojte zábradelní madlo 

s ochranným obloukem a střední a spodní lištou pomocí prodlužovací matice M10 

jako rozpěrným prvkem s madly koncového žebříku. 
 

 Na konec střešního žebříku se namontuje výztuha střešního žebříku. Ta se skládá 

z následujících dílů: 

 

- zábradelní madlo:   trubka, délka 620 mm + 2 úhlové příchytky 90° 

- střední a spodní lišta, každá: trubka, délka 690 mm + 2 úhlové příchytky 90° 


 U NL 3 je nutné střešní popř. přípojný žebřík na místě zkrátit. 
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Obr. 14:Uspořádání střešního žebříku a stoupacího žebříku, 

rozměr od spodní hrany střešního žebříku k horní hraně střešního segmentu 

 

 
 

 

Obr. 15: Boční pohled - střešní žebřík a bezpečnostní výztuha 

 

 
 

 

Obr. 16: Pohled zpředu a shora - střešní žebřík a bezpečnostní výztuha


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
3.9 Montáž příslušenství 

 

 Štítek NEUERO se upevní na druhý prstenec sila. 

 

3.9.1 Střešní ventilační poklop 

 

Obr. 21: Střešní ventilační poklop 

 
 

1 střešní segment 

2 ventilační poklop 

3 montážní rám 

4 izolační pásek 

 

 Otvor pro střešní ventilační poklop (čtverec 290 x 290 mm) se na místě vyřízne 

v jednom ze střešních segmentů. Vyvrtejte 12 otvorů Ø 12 mm, vložte izolační pásek a 

přišroubujte ventilační poklop na střechu sila. 

 

 

3.9.2 Hrdlo odvzdušnění 

 

Obr. 22: Schéma pro montáž hrdla odvzdušnění ve střešním poklopu 

 
Legenda: 

Dachhaube  - střešní poklop 

Belüftungsstutzen - hrdlo odvzdušnění 

Skt.-Schraube  - šestihranný šroub 

Scheibe  - podložka 

Dichtungsscheibe - těsnící podložka




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
3.9.3 Inspekční otvor 

 

 Obr. 23: Inspekční otvor 

 

 
 

1 montážní hrdlo 

2 víko inspekčního otvoru 

3 rám  inspekčního otvoru 

4 těsnící pásek 

 

U sil se střešním žebříkem se montuje střešní otvor bezprostředně vedle tohoto žebříku, o sil 

bez střešního žebříku přímo před stoupací žebřík 

 

3.9.4 Bezpečnostní výztuha 

 

Obr. 24: Bezpečnostní výztuha inspekčního otvoru 

 
 

 

b: vyvrtat na místě Ø 12 mm 

k: zkrátit na místě 

 

 

 

 



 

  

 

 

21 

Obr. 25: Schéma rozebrané bezpečnostní výztuhy 

 

 
 

 

Položka Název Počet 

1 Sloupek zábradlí pro bezpečnostní výztuhu 1 

2 Držák bezpečnostní výztuhy 3 

3 Horní-střední-spodní lišta 3 

4 Sloupek zábradlí vertikální pro střešní-

stoupací žebřík, výztuha střešního žebříku 

1 

5 Spona ve tvaru T 1‘‘ 5 

6 Spojka trubek 120°  1‘‘ 1 

7 Okrajový řetěz pro bezpečnostní výztuhu 1 

Kruhová matice 2 

Přípojná trubka krátká 1 

Přípojná trubka dlouhá 1 

Normovaný stupeň 1 

Montážní úhel levý pro normovaný stupeň 1 

Montážní úhel pravý 1 

Šestihranný šroub M10x80 2 

Šestihranný šroub M10x55 2 

Šestihranný šroub M10x50 4 

Šestihranný šroub M10x20 16 

Šestihranná matice M10 22 

Šestihranný šroub M12x25 4 

Šestihranná matice M12 4 

Podložka A13 4 

 

 

 

3.10 Postavení zvedáků 
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Dříve než je nyní možné pokračovat v montáži, je nutné postavit potřebné zvedáky. 

Zvedáky se skládají z následujících částí: zvedák, rozpínací řetěz, úchytka a tažné lano. 

Počet zvedáků potřebný pro postavení Vašeho sila zjistíte v následující tabulce: 

 

Druh sila NL 

2 

NL 

3 

NL 

4 

NL 

5 

NL 

6 

NL 

7 

NL 

8 

NL 

9 

NL 

10 

NL 

11 

NL 

12 

NL 

14 

NL 

16 

 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 

 

Zvedáky se připevňují zásadně k podpěrám (viz obr. 19 a 20). 

 

 

Obr. 26: Poloha zvedáků    Obr. 27: Zavěšení tažného lana 

 

                                 
Schraubenstoß – šroubové spojení  Sechskantschraube – šestihranný šroub M12x120 

 

U sil, jejichž počet prstenců je dělitelný 3, se dodávají pouze podpěry přes 3 prstence (2,52m). 

V tomto případě nebylo možné podpěry namontovat a zvedáky musí být připevněny na svislé 

šroubové spojení (obr. 21 a 23) pomocí spojovací patky.




Obr. 28: Zvedák na šroubovém spojení  Obr. 29: Spojovací patka 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Schraubenstoß – šroubové spojení
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Obr. 30: Připevnění zvedáků na šroubové spojení 











 Zvedáky musí být postaveny ve výšce základů ke stěně sila a pro jistotu přišroubovány 

k základu 

 Rozpínací řetěz se ukotví do země v největší možné vzdálenosti od zvedáku. Kotevní 

tyč připevněte pomocí hmoždinek nebo ji zatlučte do země.






3.11 Montáž dalších prstenců. 

 

 

Od rychlosti větru 6 přerušte montáž! Posaďte silo na zem a zajistěte je proti posunutí a 

převrhnutí. 

 

 

 Pomocí zvedáků se střecha sila s prvními dvěma prstenci zvedne o cca. 0,85m. 
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Obr. 31: Schématické zobrazení zvedání 

 



 

 Plášťové desky třetího prstence posunuté o polovinu délky desky a opatřené izolačním 

páskem se zevnitř našroubují pod druhý prstenec. 

 Pokud ještě nebylo možné namontovat podpěry, budou nyní namontovány mezi 

zvedáky. Potom silo posaďte na zem a přišroubujte zbývající podpěry. Nyní můžete 

zvedáky připevnit dle kapitoly 3.10. 

 Pomocí zvedáků je nyní možné silo krok po kroku zvedat a montovat další prstence. 

Každý následující prstenec se posune oproti předchozímu prstenci. Po každém třetím 

prstenci se našroubují podpěry na posledně namontované prstence a znovu se přiloží 

zvedáky. 

 Montáž stoupacího žebříku probíhá po sekcích zároveň s výstavbou sila. 

 Před montáží poslední plášťové desky se do posledních tří prstenců nainstalují různé 

díly příslušenství, jako hrdla pro měření, hrdla odvzdušnění, inspekční otvor a vstupní 

otvor.
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3.12  Hrdlo pro měření a hrdlo odvzdušnění 

 

Obr. 32: Schéma umístění hrdla pro měření a odvzdušnění 

 
 


 Hrdlo pro měření se nainstaluje do 3. prstence zdola. Otvor se vyřízne na místě, 

vyvrtají se otvory, vloží se instalační pásek a namontuje se hrdlo pro měření. 

 Hrdlo pro odvzdušnění se namontuje stejným způsobem do spodního prstence. 
 

 

3.13  Odběrná trubka a otvor 
 

Montáž odběrného otvoru se u sila typu NL 2 provádí na spodním prstenci a od velikosti sila 

NL 3 na druhém prstenci zdola. 
 

Obr. 33: Schématické zobrazení montáže odběrného otvoru 

 

 


Legenda: 

Schablone               - šablona 

Mittellinie Wellung   - středová čára zvlnění 

               untere Lochreihe  - spodní řada otvorů 

   1.bzw. 2.Ring                      - 1. popř.  2. prstenec 
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 Stanovte montážní výšku (viz tabulka). 

 Dodržujte pokyny k montáži uvedené na dodané šabloně. 

 Šablona se přiloží na středovou čáru a nalepí se podle zvlnění. 

 Pomocí nůžek na plech nebo řezného kotouče vyřízněte otvor. 

 Odběrný otvor se nasadí zvenku. Do plášťové desky se navrtají otvory pro 

sešroubování a odběrný otvor se podloží izolačním páskem a přišroubuje. 

 

 

NL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Montážní 

výška 

v mm 

420 114

0 

138

0 

114

0 

138

0 

114

0 

126

0 

138

0 

114

0 

126

0 

138

0 

Sklon 

odběrného 

otvoru 

28° 40° 40° 28° 28° 20° 20° 20° 14° 14° 14° 

Délka 

odběrného 

otvoru 

v mm 

500 145

0 

175

0 

195

0 

245

0 

275

0 

315

0 

350

0 

390

0 

420

0 

465

0 

 

 

 

 Při montáži odběrné trubky je nutné namontovat nebo vyzdít podstavec odběrné 

trubky. 

 Vsuňte odběrnou trubku skrze otvor pro odběrnou trubku do vnitřního prostoru sila. 

 

Našroubujte hrdlo odběrné trubky 

 na odběrnou trubku.
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Obr. 24: Schéma montáže odběrné trubky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Schlauchschelle                 - hadicová spona 

Entnahmerohr                             - odběrná trubka 

Entnahmeschnecke                 - odběrný šnek 

Entnahmerohrschelle                 - spona odběrné trubky 

Entnahmeluke                             - odběrný otvor 

Spannband                             - upínací pás 

Dichtungsbandzwischenlagen    - mezivrstvy izolačního pásku 

Einbauhöhe                             - montážní výška 

Fundament                             - základ 

Untere Lochreihe                 - spodní řada otvorů 

Sechskantschraube                 - šestihranný šroub 

Sechskantmutter                 - šestihranná matice 

Ansicht Z                  - pohled Z 

Mulde für Restentleerung möglich       - sběrná jímka pro úplné vyprázdnění je možná 

Wichtig: Entnahmerohr unterstützen    - Důležité: Podepřete odběrnou trubku 
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3.14     Vstupní otvor 

 

Obr. 35: Vstupní otvor při vzdálenosti podpěr 702 mm 

 
 


Mantelplatte   - plášťová deska 

Stützenabstand  - vzdálenost podpěr 

Ausschnitt in Mantelplatte - výřez v plášťové desce 

Einstiegluke Ø550  - vstupní otvor Ø550 

 

Verschraubungslöcher Ø12 durch Mantelplatte bauseits bohren 

- na místě vyvrtat skrze plášťovou desku otvory pro šrouby Ø12 

 

 Vstupní otvor se instaluje mezi podpěrami. Vyřízne se kus o vel. 642 mm. 

 Vstupní otvor se nasadí zevnitř. 

 Vyvrtejte otvory skrze plášťovou desku. 

 Mezi vstupní otvor a plášťovou desku se vloží izolační pásek a vstupní otvor a deska 

se sešroubují. 
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


 

Obr. 36: Vstupní otvor při vzdálenosti podpěr 1404 mm 

 
 

Legenda viz předchozí str.27 

 

 

 Jestliže se vstupní otvor instaluje na konci plášťové desky, musí se tato zkrátit o 762 

mm. Pokud mát být vstupní otvor instalován mezi podpěrami, je nutné vyříznout kus o 

vel. Vstupní otvor se nasadí zevnitř. 

 Vyvrtejte otvory skrze plášťovou desku. 

 Mezi vstupní otvor a plášťovou desku se vloží izolační pásek a vstupní otvor a deska 

se sešroubují. 

 

 

Následující tabulka poskytuje přehled o tom, v kterém prstenci se vstupní otvor montuje u 

jednotlivých typů sil: 

 

NL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 

Prst. 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

 

Údaje platí pro rovné dno sila, bez nálevkovitého základu a pokud má být přístup do sila 

při normálních podmínkách vypouštění. Jinak by měl být vstupní otvor instalován vždy do 

druhého prstence zdola.



 
 

3.15   Ukotvení sila 

 

 Do nejspodnějších podpěr se vsunou patky, přišroubují se a ukotví se v základu 

pomocí spojovacích kotev. 

 

Dodržujte pokyny k montáži výrobce hmoždinek  
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Obr. 37: Schématické zobrazení ukotvení 

 

 



3.16   Izolace základu 

 

Podle základových desek pro podpěry sila a eventuálních nerovností základu je nutné provést 

na místě utěsnění zevnitř i zvenku, aby nedocházelo k vniknutí vlhkosti do sila. K tomuto 

účelu lze použít různé postupy.


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


 

3.16.1  Betonová pata 
 

 Spodní prstenec se v oblasti přechodu do výšky cca. 5 cm natře izolační hmotou (např. 

mastix). 

 Potom se v silu nanese filtrační vrstva mazaniny o síle cca. 3 cm. 
 

Obr. 38: Izolace pomocí kruhové betonové paty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Silo innen          - vnitřek sila 

cca. 5 cm Dichtmasse     - cca. 5 cm izolační hmoty 

cca. 3 cm Estrich         - cca. 3 cm mazaniny 

Fundament          - základ 

 

3.16.2  Betonové hrdlo 
 

 Spodní prstenec se do výšky cca. 10 - 15 cm natře izolační hmotou (např. mastix). 

 Potom se z obou stran provede betonové hrdlo, které chrání izolační hmotu před 

poškozením. Na izolační hmotu se po cca. 8 – 10 týdnech nanese ochranná vrstva. 
 

Obr.39: Izolace pomocí betonového hrdla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

viz nahoře 

Betonkehle  - betonové hrdlo 
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
3.16.3  Coelastik 

 

 Plech sila se za účelem odmaštění ošetří uvnitř do výšky cca. 250 mm základním 

reaktivním nátěrem (Wash Primer). Ten se nanáší ve velmi tenké vrstvě pomocí 

hadříku nebo štětce. 

 Následuje základní nátěr ošetřených ploch – plech sila a základy – vrstvou „Coelastik“ 

pomocí kartáče, štětce nebo válečku. 

 Na vlhký základní nátěr se přiloží rouno šíře 250 mm tak, aby zakrývalo 150 mm 

plechu a 100 mm základů. 

 Rouno se po vložení natře základní vrstvou „Coelastik“. 

 Po zaschnutí vrstvy „Coelastik“ (cca. 2 dny) se nanese pomocí štětce nebo válečku 

krycí nátěr „Coelastik“ . 

 Mezera mezi plechem sila a základem se zvenku vyplní kulatou šňůrou Ø 40 mm, 

která se pevně stlačí. 

 Potom se mezera zvenčí utěsní pomocí „Coegum“ a vyhladí. 

 Potřebný materiál: 

- kulatá šňůra Ø 40 mm 

- „Wash Primer“ 80 ml/m2 

- základní nátěr pro minerální základy  100 g/m2 

- Coelastik-základní nátěr 1,5 kg/m2 

- rouno šíře 250mm 

- Coelastik-krycí nátěr 1,0 kg/m2 

- 1 kartuše Coegum, 250ml na 1m nebo 600ml na 2,5-3m 

 

Pozor! Výrobky Coelastik-základní nátěr a Coelastik-krycí nátěr nemíchejte, 

protože jinak dojde okamžitě k jejich vytvrzení. 

 

 Při přerušení práce zakryjte nádoby (dózu nebo kbelík) fólií. 

 

Potřeba materiálu záleží na daném typu sila, protože jednotlivá sila se výrazně liší průměrem i 

obvodem. Potřebu lze zjistit pro každý typ sila. 
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3.16.4 Izolační plech a mastix 

 

Doporučený postup při izolaci sila pomocí izolačního plechu a mastixu: 

 

 Základová deska musí být nejdříve v oblasti válce sila pomocí vysokotlakého čističe 

zbavena zbytků cementu a nečistot. 

 Po řádném oschnutí této oblasti se nanese dodaný základový nátěr. 

 Izolační plechy se opatří izolačním páskem a přišroubují na válec sila. Přitom je třeba 

dbát na to, aby mezi izolačním plechem a základem zůstala vzdálenost cca. 1-2 mm 

(možnost nastavení pomocí podílných otvorů). 

 Nyní se nanese z vnitřní i vnější strany hrdlo z mastixu do výšky cca. 30 mm a v šíři 

30 mm. Hrdlo se nahrubo uhladí špachtlí a poté dohladí štětcem a ředidlem. U 

vnějšího hrdla je nutné dbát na to, aby byly izolovány jak patky, tak i hmoždinky 

v patkové desce. Mezera mezi patou podpěry a podpěrou uvnitř podpěry musí být 

rovněž izolován. 

 

Nakonec se vyplní spodní dutá vlna mezi podpěrou a válcem sila těsnícím prostředkem. 

Odtud se podpěra utěsní oboustranně dolů až k základové desce. 

 

 

 

Obr. 40: Utěsnění pomocí izolačního plechu a mastixu 

 

 
3.16.5 Pokyny 

 

Utěsnění může být provedeno jako vlastní výkon nebo v případě potřeby dodavatelem tj. 

AGRICO s.r.o. Rybářská 671, 379 01 Třeboň. 
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
 

3.17   Lávka 

 

Na silech s lávkami musí být ze statických důvodů namontovány vyztužené řady podpěr. 

Počet a uspořádání vyplývá z plánovacího výkresu a dodacího listu se seznamem zboží. 

 

 

Obr. 41: Uspořádání lávky nad samostatným silem a skupinou sil 

 

 
 

 

1 podpěra lávky 

2 středící patka 

3 patky podpěry, dole vlevo 

4 patky podpěry, dole vpravo 

5 patka podpěry, nahoře 

6 podklad lávky 
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4.0 Příslušenství 
 

4.1 Stoupací žebříky 

 
 

Obr. 42: Stoupací žebřík – délka 2520 mm – kompletní 

 

 

Položka Název dílu Počet 

1 Stoupací žebřík s 9 příčkami, délka 2520 1 

2 Ochranný oblouk, délka 1814 3 

3 Ochranná podpěra, délka 2565 5 

4 Držák žebříku 4 
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


Obr. 43: Stoupací žebřík – délka 1680 mm - kompletní 



 



Položka Název dílu Počet 

1 Stoupací žebřík se 6 příčkami, délka 1680 1 

2 Ochranný oblouk, délka 1814 2 

3 Ochranná podpěra, délka 1725 5 

4 Držák žebříku 2 




5.0 Údržba 
 

Ochrana proti korozi musí být udržována dostatečně intaktní. Pokud dojde na ocelových 

dílech sila ke vzniku rezavých skvrn odpovídajících síle Ri 4 dle DIN 53210, není nadále 

zaručena stabilita.   
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6.0   Výkresy 
      

 

Obr.: 44 Uspořádání výztuhy střechy 


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Obr. 45:  Řez X ze strany 38                                           Obr. 46: Řez Y ze strany 38 
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

7.0  Potřeba materiálu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


